
2
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19

17

16
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21

Parkett
Zementestrich
Abdeckung, PE-Folie, 0,1mm, einlagig
Dämmung, Foamglas, 80mm
Gleitschicht, Dampfbremse
(PE-Folie, 0,2mm, zweilagig)
Abdichtung aus Kunststoff-Dichtungsbahnen
Fundamentbeton, Bestand, 180mm

22

12

18

Indach PV-Anlage
Unterkonstruk�on
Dachlattung
Unterdeckbahn, diffusionsoffen
Bekleidung, außen
Sparren
Zwischensparren-Dämmung 
Hanf, Thermo-Hanf 0,04 W/(mK)
Dachbahn, diffusionshemmend
Holzbekleidung, innen

6

1

5

8

14

20

4

7

9

10
11

1.  Recycling-Träger IPE 200
2.  Fußpfette, Anschlussfuge elastisch
3.  Ringanker, Bewehrung 
4.  Fachwerk-Träger
5.  Deckenstrahlplatten
6.  Recycling Stütze IPE 300
7.  Innenputz, Lehmputz, 10mm
8.  Innenschale, Bestands-Mauerwerk, Vollziegel, 360mm
9.  Dämmung Hanf, Thermo-Hanf 0,04 W/(mK), 140mm
10.  Hinterlüftung, 30mm
11. Vorsatzschale, Sichtmauerwerk, Vollziegel, 71mm
12.   Sturz, U-Schale
13. Abfangung, Stahl
14. An Blendrahmen vormontiertes Klebeband, luftdicht eingeputzt
15. Holzrahmenfenster, 3x Vergls., Holzfensterbank innen
16. offene Stoßfugen (7500 mm² / 20 m² Wandfläche)
17. Drahtanker mit Tropf- und Klemmscheibe
18. horiz. Sperrschicht
19. Abfangung, Stahl
20. senkrechte Abdichtung
21. Perimeterdämmung, Foamglas, 0,04 W/(mK), 60mm
22. Bestands-Fundament

23

21

10

3

6

7

24

1

14

9

2

11

5

20

13

19

15

17

16

18

8

12

Parkett
Zementstrich
Abdeckung, PE-Folie, 0,1mm, einlagig)
Dämmung, Foamglas, 80mm
Gleitschicht, DampỰremse (PE-Folie, 0,2mm, zweilagig)
Abdichtung aus Kunststoff-Dichtungsbahnen
Fundamentbeton, Bestand, 180mm

Indach Photvoltaik Anlage
Unterkonstruktion
Dachlattung
Unterdeckbahn, diffusionsoffen
Bekleidung, außen
Sparren
Zwischensparren-Dämmung, Hanf,
Thermo-Hanf 0,04 W/(mK)
Dachbahn, diffusionshemmend
Holzbekleidung, innen

4

22

1 Perimeterdämmung
2 Bestands-Fundament
3 Abfangung, Stahl
4 Noppenbahn
5 horiz. Sperrschicht
6 Mauerwerks-Anker
7 offene Stoßfuge
8 Kupferblech
9 Fensterbank, Vollholz
10 Abfangung, Stahl
11 Sturz, U-Schale.
12 Dämmung
13 Holz Stütze 300x300mm
14 Innenschale, HanŹalkstein 300mm
15 offene Stoßfuge
16 Fensterbank, Vollholz
17 Holzrahmenfenster, 3xVergls.
18 Sturz, U-Schale.
19 Abfangung, Stahl
20 Fachwerk-Träger
21 Ringanker, Bewehrung
22 HolzfaserplaЌe 25 mm
23 FußpfeЌe, Anschlussfuge elas�sch
24 Holzrahmenfenster, 3xVergls.

ZELTEN

VERWALTUNG

BETREUUNG BEACH

DECK

KLÄRANLAGE

TINY HOUSE
CLUSTER 3

TINY HOUSE
CLUSTER 4

TINY HOUSE
CLUSTER 1

TINY HOUSE
CLUSTER 3

SAUNA

SAUNA

LERNPFAD

KLETTERN

PLATZ

GARTEN

RUHEN
WERKEN

LAGER
PARKEN

RESTAURANT  EVENT 

CAFE

TECHNIK

WORK

HOTEL

SPA

12

1

13
14

10

11

9

4

7

5 6
3
2

15

8

16
17
18
19

1.  Durchstoß Träger als Vordach alle 1,50m
2.  dauerelastische Fuge
3.  Kopfprofil mit Dämmpaneel, Abschluss
4.  Abdeckung außen, Wetterschutz, Blech
5.  Oberes- und seitliches PVC Einlegeprofil
6.  Oberer- und seitlicher Rahmen
7.  Aufhängung:U-Profilstahl, 200x75x8,5mm,
8.  Übergang Fassadenprofile, auf Bestandprofile geschweißt
9.  Flachstahl, Distanz-Pfosten
10. Bestandsverglasung, einfach Verglasung, Pressleiste
11. Unterteilung, Segmentscheibe
12. recycling Profilbauglas Scheibe, doppelschaliger Aufbau,

mit Sonnen- und Wärmeschutzbeschichtung, 
außen- LINIT Profilbauglas solex, innen Profilbauglas 
U = 1,8 W (m²K); g = 0,62

13.  unteres und seitliches PVC Einlegeprofil
14.  unterer Rahmen
15.  Mauerwerk 38mm
16.  Lehmputz 10mm
17. Dampfbremse
18. Dämmung: Schilfrohrmatten 60mm
19. Innenputz, Lehmputz

1.  Durchstoß Träger als Vordach alle 1,50m
2.  dauerelastische Fuge
3.  Kopfprofil mit Dämmpaneel, Abschluss
4.  Abdeckung außen, Wetterschutz, Blech
5.  Oberes- und seitliches PVC Einlegeprofil
6.  Oberer- und seitlicher Rahmen
7.  Aufhängung:U-Profilstahl, 200x75x8,5mm,
8.  Übergang Fassadenprofile, auf Bestandprofile geschweißt
9.  Flachstahl, Distanz-Pfosten
10. Bestandsverglasung, einfach Verglasung, Pressleiste
11. Unterteilung, Segmentscheibe
12. recycling Profilbauglas Scheibe, doppelschaliger Aufbau,

mit Sonnen- und Wärmeschutzbeschichtung, 
außen- LINIT Profilbauglas solex, innen Profilbauglas 
U = 1,8 W (m²K); g = 0,62

13.  unteres und seitliches PVC Einlegeprofil
14.  unterer Rahmen
15.  Mauerwerk 38mm
16.  Lehmputz 10mm
17. Dampfbremse
18. Dämmung: Schilfrohrmatten 60mm
19. Innenputz, Lehmputz

3

1

2

6

Parke�
Zementstrich
Abdeckung, PE-Folie, 0,1mm, einlagig)
Dämmung, Foamglas, 80mm
Gleitschicht, Damp�remse (PE-Folie,
0,2mm, zweilagig)
Abdichtung aus Kunststoff-
Dichtungsbahnen
Fundamentbeton, Bestand, 180mm

4

5

1 Perimeterdämmung 14 cm
2 Bestands-Fundament 40 cm
3 Abfangung, Stahl
4 Noppenbahn
5 offene Stoßfuge
6 horiz. Sperrschicht

Indach Photvoltaik Anlage
Unterkonstruk�on
Dachla�ung
Unterdeckbahn, diffusionsoffen
Bekleidung, außen
Sparren
Zwischensparren-Dämmung, Hanf,
Thermo-Hanf 0,04 W/(mK)
Dachbahn, diffusionshemmend
Holzbekleidung, innen

3

1

2

1 Ringanker, Bewehrung
2 Holzfaserpla�e 25 mm
3 Fußpfe�e, Anschlussfuge elas�sch

7

5

1

3

4

2

6

1. Holzrahmenfenster, 3xVergls., Holzfensterbank innen
2. Fensterrahmen
3. Fensterbank innen, Vollholz
4. an Blendrahmen vormon�ertes Klebeband, lu�dich eingeputzt
5. offene Stoßfugen (7500mm²/20m² Wandfläche)
6. Hinterlü�ung, 30 mm
7. Drahtanker mit Tropf- und Klemmscheibe

2

1

3

1. Sturz, U-Schale.
2. Abfangung, Stahl
3. An Blendrahmen vormon�ertes Klebeband, lu�dicht eingeputzt

1

5

6

3

3

4

5

6

7

8

9

2

1

1. Durchstoß Träger als Vordach alle 1,50m
2. dauerelas�sche Fuge
3. Kopfprofil mit Dämmpaneel, Abschluss
4. Abdeckung außen, We�erschutz, Blech
5. Oberes- und seitliches PVC Einlegeprofil
6. Oberer- und seitlicher Rahmen

1. Bestandsverglasung, einfach Verglasung, Pressleiste
2. recycling Profilbauglas Scheibe, doppelschaliger Au�au,
3. unteres und seitliches PVC Einlegeprofil
4. unterer Rahmen
5. Mauerwerk 38mm
6. Lehmputz 10mm
7. Damp�remse
8. Dämmung: Schilfrohrma�en 60mm
9. Innenputz, Lehmputz
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Kühlhaus

Technik Raumluft
Restaurant

Technik
Entrauchung

65,70
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Zugang Café
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+ 10,36

± 0,00

+ 8,20

+ 0,45

+ 4,95

+ 8,00

± 0,00
- 0,18

- 0,56

+ 7,15

+ 5,90

- 0,36

+ 0,92

+3,11

+ 4,20

Wilder  Verband
ALTE ZIEGELEI MUCKWAR

PnG - Entwurf - Komplexe Zweckbauten - Gruppe C - Heinrich-Latz, Oelgardt, Pohler, Poprawa, Quick, Schmedding, Weyand

M

O2

min. 20m
Abstand

Schluckbrunnen für
hydrothermisch verarbeitetes
Grundwasser

O2
-

Fe+

Fe+Fe+

Fe2O3

Mn+

Mn+
Mn+

O2
-

Mn2O3Eisen-Ausfällung
Mangan-Ausfällung

O2 O2

Saug- und
Injektionsbrunnen

Saug- und
Injektionsbrunnen

GWWP-Kaskade
90 kW je Gerät

Fließrichtung Grundwasser
Sauerstoff-Injektion

Kühlhäuser
10 kWel / 31 kWth

Restaurant
EG: Deckenpaneele
OG: Wandflächenheizung

Technikzentrale

QK

M

M

21°C

15°C
20°C 20°C

20°C20°C

Kühlhaus
2,5 kWel / 8,5 kWth

QK

M

M

Workation-Halle: Deckenstrahlplatten
Boxen: elektrische Lehmdeckenheizung

Café
Deckenstrahplatten (raumweise)
HKV mit Pool-Ladekreis

20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C

60
°C

90
°C

Hotel
wasserführende Lehmheizdecken
Abwärmenutzer des Spa

Spa
Abluftwärmepumpe
Saunen als Wärmeerzeuger
Pool als Niedertemperatur-Kompensator

24
°C 28°C

M

M
M

M

BMS

EMS

Batterie
530 kWh

Niederspannungshauptverteilung
mit Energie- und Batterie-
Managementsystem

Netzanschluss Strom

Oxidationszone:

M

M

Funktionswechsel der Brunnen über 3-Wege-Ventil

Zonierung Quartiersbilanz Restaurant Alte Ziegelei Grundriss EG Restaurant Alte Ziegelei Grundriss OG Workation Grundriss EG

Workation Schnitt BB

Detail Restaurant Dachanschluss M 1:10

Detail Restaurant Sockelanschluss M 1:10

Detail Workation Dachanschluss M 1:10

Detail Workation Fensteranschluss M 1:10

Detail Café Fensteranschluss oben M 1:10

Detail Café Fensteranschluss unten M 1:10

Restaurant Fassadenschnitt M 1:20

Café Fassadenschnitt M 1:20

Workation Fassadenschnitt M 1:20

Restaurant Alte Ziegelei Schnitt BB

Energiekonzept

Ansichten Nord Ansichten Süd

Restaurant
59 kW
20 kWhth/m²a
15.603 kWhth/a
1.047 kgCO2/a

Quartierswerte
ΦHL: 170 kW
qN: 56 kWhth/m²a
QN: 337.482 kWhth/a
qEE: 69 kWhel/m²a
QEE: 417.000 kWhel/a

34 tCO2/a (≈ 225 kgCO2/ppa)

82 gCO2/kWhel

Café
11 kW
50 kWhth/m²a
20.836 kWhth/a
1.398 kgCO2/a

Workation
49 kW
45 kWhth/m²a
54.257 kWhth/a
3.641 kgCO2/a

Hotel
9 kW
44 kWhth/m²a
35.467 kWhth/a
2380 kgCO2/a

Spa
70 kW
338 kWhth/m²a
211.318 kWhth/a
14.182 kgCO2/a


