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ENTWURF & NUTZUNG

Im Zuge dessen wird in dem Gebaude eine Schule nach dem Compartmentprinzip geplant, welche in der
Sekundarstufe 1 dreiziigig und in der Sekundarstufe 2 einzilgig ist. Im linken straBenseitigen Gebaudeflu-
gel werden die 5 Compartments untergebracht, welche jeweils drei Stammgruppenraume, einen Gemein-
schaftsbereich, der auch als Teilungsflache fungiert, einen Sanitér- und Pflegekern und einen Bereich fir die
Lehrenden enthalten. Die Lehrendenbereiche werden mit einem separaten Treppenhaus versehen.

Im Keller befinden sich die Werkstattbereiche, welche einem Compartment dhnlich gestaltet sind.

Im rechten stral3enseitigen Geb&udefligel befinden sich die Nutzungen, welche grof3e Rédume erfordern: Im
UG und EG, befindet sich die Mensa, welche anstatt der unteren Sporthalle ensteht, die Aula und die obere
Sporthalle bleiben dabei erhalten.

Im Hofseitigen Quergebaude befinden sich schlieBlich die Fachrdume.

Um die erforderlichen Flachen bereitzustellen wird in vielen Bereichen eine flexible Raumnutzung vorge-
sehen. Die Barrierefreiheit des Gebaudes wird durch Einbau einer Rampe am Haupteingang und durch
Schaffung eines Aufzuges Uber alle Ebenen erreicht.

AUSSENRAUM

Der AuBBenraumentwurf orientiert sich an seiner Formen- und Materialwahl ebenfalls am Bestandsgebaude
und nimmt die dort zu findenden Geometrischen Formen auf. Zudem soll der Versiegelungsgrad des Ge-
lédndes nicht erhéht werden und eine Nutzung und Versickerung des Regenwassers auf dem Grundstlick
vorgesehen werden.

Im Bereich des Hofes wird eine Zisterne zum Speichern des Regenwassers geplant. Die Begrenzungsmauer
wird durch Schiiler mir Graffiti gestaltet. Dieser Hof ist einerseits als AuBenbereich der Mensa geplant und
andereserseits fur Veranstaltungen auch auBerhalb der Schulnutzung vorgesehen und wird daher mit mobi-
len, modularen Mébeln versehen.

Der Hof vor den Werkstatten enthélt vor diesen einen AuBBenbereich zur Werkstattnutzung. Weiterhin be-
findet sich hier die Zufahrt zur Anlieferung der Mensa, sowie ein Basketballfeld und Fahrradparkpléatze auf
einer gepflasterten Flache, welche zu den Randern auslauft. Diese Pflasterung rahmt die zentrale Griinflache
ein, welche mutimfunktional genutzt werden kann und auch Versickerungsmulden enthalt.

Die Bdume auf dem Nachbargrundstlick werden durch Hochbeete zur Grundstlicksgrenze geschont.

Das Dach des Gebdudes ist ebenfalls wichtiger Bestandteil des AuBenraumkonzepts. Der dort im Ursprungs-
entwurf vorgesehene Sportplatz wird als Bewegungsflache reaktiviert. Auf dem Hoffliigel befindet sich ein
Garten mit Hochbeeten als Rickzugsort. SchlieBlich befindet sich auf dem rechten StraBenfligel ein Grin-
dach mit verschiedenen Substrathohen zur Diversifizierung der Pflanzen auf diesem.

ENERGIEKONZEPT

Das Energiekonzept setzt schlieBlich auf Nutzung von lokalen Ressourcen. So wird zur Beheizung eine Luft-
warmepumpe vorgesehen, welche lber Deckenheizungen und Konvektoren die Raumwarme bereitstellt.
Diese dient ebenfalls zur Kiihlung falls erforderlich. Zur Heizung wird zusatzlich ein Spitzenkessel mit Pellets
vorgesehen, welcher auch die Trinkwarmwasserbereitung tbernimmt. Das Liiftungskonzept setzt auf eine
zentrale Luftungsanlage in drei Kernen, analog zu den drei Gebaudeteilen. AuBBerdem werden geruchs-
belastete Bereiche mit dezentralen Geraten versorgt. Zusammen mit der Dammung, 12cm XPS im Funda-
mentbereich, 10cm Mineralschaum an den Fassaden und 23cm i.M. Mineralwolle auf dem Dach und einer
umfangreichen Fensterertlichtigung wird so der Standard des BEG Effizienzhaus 55 erreicht.

RECYCLING & ALTLASTEN

Recycling spielt ebenfalls eine wichtige Rolle im Konzept. So wird beispielsweise Vorhandenes Ziegelmauer-
werk weiterverwendet, Glas zur Dammbherstellung verwendet, sowie noch nutzbare Einrichtungsgegenstan-
de weiterverwendet.

Natirlich muss aufgrund des Baualters mit diversen Schadstoffen umgegangen werden. Dazu gehéren unter
anderem Asbest, KMF und Blei. Dlese Schadstoffe werden soweit erforderlich entfernt.
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DIOXINE/
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