Beuth Hochschule fiir Technik Berlin
Augenoptik/Optometrie
Kurfiirstenstr. 141 / D-10785 Berlin
E-Mail: opto@beuth-hochschule.de

Protokoll Brillenanpassung ' Datum:
Anpasser: Klient:

1. Anamnese

Anwendungsbedingungen
der neuen Birille

Art der bisherigen Brille Fassung:
Glaser:

; . : : Fassung:
Beurteilung der bisherigen Brille Gliser:

2. Informationen zur Augenglasbestimmung

Angaben zur | Q gerade zur Pupillenverbindungslinie Angabe bei | O PMZ-Fall
Ausrichtung O gerade zum Gesamtgesicht prismatischen | 4 Formel-Fall
der Messbrille: | (— O.D | oder 1 O.S. um . mm) Verordnungen: | Q Sonderfall

F|sph | cyl | A | Pror. | B | Pwe | B |Add | MA |HSA

Ergebnis der Augenpriifung | R
L
. Pri
Flsph|cyl | A | proc | B | Puen | B |Add| 00
Verordnung R Oja
L U nein

3. Fassungs- und Glasberatung

Vorstellungen
des Kunden
zu der neuen Birille

Einfitisse anatomischer
‘Gegebenheiten auf
die Fassungsauswahl

Vorbetrachtungen
zur Glasauswahl

Begriindung der Auswahl:
QO Kunststoffvollrand

O Metallvollrand
O Kombi

U Nylor

O Randlos

Auswahl einer
geeigneten Fassung




4. Anatomische Anpassung der Brillenfassung nach anatomischen Kriterien
unter Beachtung der optischer Erfordernisse

Qo.D.= O.S.
Frontalsymmetrie Qo.D. |OsS.

B oD 10S
Steganpassung g l\)/gl(ljssteg
Hornhautscheitelabstand | gemessen: mm
Vorneigung gemessen: 2
Fassungsscheibenwinkel | gemessen: i

Biigelendanpassung: : ; s > ;
positiver Keileffekt erreichbar? Q sehrgut O mittel O anatomisch bedingt nicht erreichbar

5. Ermittlung der Zentrierdaten

Ermittlung der horizontalen = =
Zentrierdaten (nach Victorin) R las D

Messung des : ; : = |- puja
Homhautscheitelabstandes R._’_mm Lo, I Hef-tummain p nein

O Nullblickrichtung he = ho=

Ermittlung der vertikalen Zentrierdaten O Hauptblickrichtung

Uberprifung der traditionell e i
ermittelten Daten mit Hilfe ouzontl 28 a

eines Video-Zentrierprogramms vertikal: e .=
’ 0O symmetrische Konvergenz abgeanderte
Bgtraghtung des Konvergenzverhaltens O Konvergenzasymmetrie Insetbestellung:
mit Hilfe der Spiegelmethode Bl ey ;
O Eindugigkeit (auch funktlonell) R: o %

6. AbschlieBende Glaswahl und Bestellung in Absprache m|t Proband und Dozent
(Anlage: Eye-Office-Bestellblatt)

Glastyp: Firma:

7. Fertigung der Brille

Kontrolle der gelieferten Q in Toleranz

Brillengléser
Einarbeitung der Brillengléser | 5 .. | ZRhoriz- _______MM | ZRver. mm
in die Fassung entrierdaten:

Z)_horiz. mm Z) vert. mm
Kontrolle der Zentrierung Qin Toleranz O nicht abgabefahig — Neubestellung

8. Abgabe der Brille

Kontrolle der anatomischen
Anpassung (oder Korrektur)

Spontane Beurteilung der
Brille durch den Kunden

Beurteilung der Brille nach
einmonatiger Tragezeit




