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WC bar.
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Verwendung Erneuer-        
barer Energien

WohlfühloaseTreffpunkt Außenliegender 
Sonnenschutz

CO2 neutrale 
Jahresbilanz

Energieffizenz-
haus 40 plus

Extensive 
Dachbegrünung

Keine Flächen-
versiegelung

Kompaktheit PV AnlageÖkologische 
Baustoffe &

Wieder-
verwendbarkeit

Modularität Regenwasser-
nutzung 

Südwest Ansicht 1:100
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Gefäl le 2%

Flachdachaufbau
Vegetationsschicht, d = 60mm

Filtervlies

Dränschicht aus Blähton, d = 50mm

Schutzmatte, d = 10mm

Abdichtung 3-lagig

- Bitumenschweißbahn

- Schnellschweißbahn aus Bitumen

- selbstklebende Unterlagsbahn

Gefälledämmung 2% Holzfaser, d = 16-30,7cm

Holzfaserdämmung, d = 20cm

Abdichtung 1-lagig

OSB-Platte dicht gestoßen und verklebt, d = 18mm

Holzbalken aus Fichte 10/24cm

Heiz-Decken-Segel abgehängt

Aufbau Attika
vertikale Lattung Fichte, d = 30mm

Konterlattung Fichte, d = 24mm

vertikale Lattung/Hinterlüftung, d = 30mm

Unterdeckbahn, sd = 0,05m

Hiss Reet Dämmplatte, d = 120mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung Seegras Neptu Therm, d =

140mm

OSB-Platte, d = 18mm

Attikaabdeckung aus Titanzink

Kiesfanggitter

Insektenschutzgitter

Entwässerungsgully

DN 100

Stahlschwert zum

Anschluss der Pergola

Aufbau Pergola
Abdeckung aus Titanzink

Holzbalken aus Fichte 14/28cm

Detail Entwässerung 1:5
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+2,70

+3,54
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Hauptträger BSH

20/50cm

Abgehängte GK-Decke,

Holzkonstruktion Schattenfuge 1,5cm

Grundlatte 50/30cm

Traglatte 50/30cm

Nebenträger KVH 10/24cm

klassischer Balkenschuh

Modul Trennungsfuge

Trockenbauwand doppelt beplankt,

Holzfaserdämmung

7

25

75
25

125

+4,38

-0,06

±0,00

-0,377

-0,577

Sockelleiste Fliese

Bodenaufbau
Parkettboden, d = 20mm

Korkdämmung, d = 40mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung aus Seegras, d = 280mm

OSB-Platte nicht verklebt, d = 19mm

Dampfbremse aus Baupappe

diffusionsoffen, sd = 2,30m

Stahlrahmen als tragende Unterkonstruktion mit

Schraubfundamenten, d Rahmen = 200mm

WC barr ierefrei/

WC divers

Technik

Bodenaufbau
Fliesen geklebt, d = 15mm

Korkdämmung, d = 45mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung aus Seegras, d = 280mm

OSB-Platte nicht verklebt, d = 19mm

Dampfbremse aus Baupappe

diffusionsoffen, sd = 2,30m

Stahlrahmen als tragende Unterkonstruktion mit

Schraubfundamenten, d Rahmen = 200mm

±0,00

Anschluss Modul und Trockenbauwand M 1:5
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-0,175

Gefälle 2%

Aufbau Laubengang
Holzdielen, d = 250mm

Lattung, d = 30mm

Holzbalken aus Fichte 14/26cm

Aufbau Sonnenschutz

Südseite
Holzstützen 14/14cm

Sonnenschutzelemente

Klapp-Schiebeläden mit

horizontalen Holzlamellen

Wandaufbau
vertikale Lattung Fichte, d = 30mm

Konterlattung Fichte, 50/24mm

vertikale Lattung/Hinterlüftung, 60/30mm

Unterdeckbahn, sd = 0,05m

Hiss Reet Dämmplatte, d = 120mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung aus Seegras, d = 220mm

OSB-Platte dicht gestoßen und verklebt, d = 18mm

Installationsebene, d = 40mm

Strohbauplatte, d = 38mm

Lehmputz, d = 15mm

Bodenaufbau
Parkettboden, d = 20mm

Korkdämmung, d = 40mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung aus Seegras, d = 280mm

OSB-Platte nicht verklebt, d = 19mm

Dampfbremse aus Baupappe diffusionsoffen, sd = 2,30m

Stahlrahmen als tragende Unterkonstruktion mit

Schraubfundamenten nach Statik, d Rahmen = 200mm

Flachdachaufbau
Vegetationsschicht, d = 60mm

Filtervlies

Dränschicht aus Blähton, d = 50mm

Schutzmatte, d = 10mm

Abdichtung 3-lagig

Gefälledämmung 2% Holzfaser, d = 16-30,7cm

Holzfaserdämmung, d = 20cm

Abdichtung 1-lagig

OSB-Platte dicht gestoßen und verklebt, d = 18mm

Holzbalken aus Fichte 10/24cm

Heiz-Decken-Segel abgehängt

Aufbau Attika
vertikale Lattung Fichte, d = 30mm

Konterlattung Fichte, d = 24mm

vertikale Lattung/Hinterlüftung, d = 30mm

Unterdeckbahn, sd = 0,05m

Hiss Reet Dämmplatte, d = 120mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung Seegras Neptu Therm, d = 140mm

OSB-Platte, d = 18mm

Attikaabdeckung aus Titanzink

Aufbau Pergola
Abdeckung aus Titanzink

Holzbalken aus Fichte 14/28cm

Lamellensonnenschutz aus Alu

Ausstellungsraum

Kiesstreifen
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Flachdachaufbau
Vegetationsschicht, d = 60mm

Filtervlies

Dränschicht aus Blähton, d = 50mm

Schutzmatte, d = 10mm

Abdichtung 3-lagig

Gefälledämmung 2% Holzfaser, d = 16-30,7cm

Holzfaserdämmung, d = 20cm

Abdichtung 1-lagig

OSB-Platte dicht gestoßen und verklebt, d = 18mm

Holzbalken aus Fichte 10/24cm

Heiz-Decken-Segel abgehängt

Wandaufbau
vertikale Lattung Fichte, d = 30mm

Konterlattung Fichte, 50/24mm

vertikale Lattung/Hinterlüftung, 60/30mm

Unterdeckbahn, sd = 0,05m

Hiss Reet Dämmplatte, d = 120mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung aus Seegras, d = 220mm

OSB-Platte dicht gestoßen und verklebt, d = 18mm

Installationsebene, d = 40mm

Strohbauplatte, d = 38mm

Lehmputz, d = 15mm

Aufbau Laubengang
Holzdielen, d = 250mm

Lattung, d = 30mm

Holzbalken aus Fichte 14/26cm

Aufbau Attika
vertikale Lattung Fichte, d = 30mm

Konterlattung Fichte, d = 24mm

vertikale Lattung/Hinterlüftung, d = 30mm

Unterdeckbahn, sd = 0,05m

Hiss Reet Dämmplatte, d = 120mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung Seegras Neptu Therm, d = 140mm

OSB-Platte, d = 18mm

Attikaabdeckung aus Titanzink

Aufbau Pergola
Abdeckung aus Titanzink

Holzbalken aus Fichte 14/28cm

Lamellensonnenschutz aus Alu

Eingang

Windfang

Bodenaufbau
Parkettboden, d = 20mm

Korkdämmung, d = 40mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung aus Seegras, d = 280mm

OSB-Platte nicht verklebt, d = 19mm

Dampfbremse aus Baupappe diffusionsoffen, sd = 2,30m

Stahlrahmen als tragende Unterkonstruktion mit

Schraubfundamente, d Rahmen = 200mm

Windfang

Kiesstreifen
+3,905

+4,38

-0,025

-0,175

+3,60

+3,88

4 3 2

4 3 2

2,50 2,50

625 625 1,25 625 625 1,25 625 625

1,12 1,38 1,12

Laubengang

Ausstellungsraum

Stützen

14/14cm

Entwässerungsrinne Entwässerungsrinne

-0,08

-0,025

-0,06

±0,00

2,887 2,887

Fassadenschnitt Windfang - mit FensterAnsicht Pergola - Sonnenschutz offen/geschlossen Fassadenschnitt Ausstellungsraum - ohne Fenster

Horizontalschnitt Fassade

Dreitafelprojektion M 1:20
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Holzdielen, d = 250mm

Lattung, d = 30mm

Holzbalken aus Fichte 14/26cm

Aufbau Sonnenschutz

Südseite
Holzstützen 14/14cm

Sonnenschutzelemente

Klapp-Schiebeläden mit

horizontalen Holzlamellen

Wandaufbau
vertikale Lattung Fichte, d = 30mm

Konterlattung Fichte, 50/24mm

vertikale Lattung/Hinterlüftung, 60/30mm

Unterdeckbahn, sd = 0,05m

Hiss Reet Dämmplatte, d = 120mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung aus Seegras, d = 220mm

OSB-Platte dicht gestoßen und verklebt, d = 18mm

Installationsebene, d = 40mm

Strohbauplatte, d = 38mm

Lehmputz, d = 15mm

Bodenaufbau
Parkettboden, d = 20mm

Korkdämmung, d = 40mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung aus Seegras, d = 280mm

OSB-Platte nicht verklebt, d = 19mm

Dampfbremse aus Baupappe diffusionsoffen, sd = 2,30m

Stahlrahmen als tragende Unterkonstruktion mit

Schraubfundamenten nach Statik, d Rahmen = 200mm

Flachdachaufbau
Vegetationsschicht, d = 60mm

Filtervlies

Dränschicht aus Blähton, d = 50mm

Schutzmatte, d = 10mm

Abdichtung 3-lagig

Gefälledämmung 2% Holzfaser, d = 16-30,7cm

Holzfaserdämmung, d = 20cm

Abdichtung 1-lagig

OSB-Platte dicht gestoßen und verklebt, d = 18mm

Holzbalken aus Fichte 10/24cm

Heiz-Decken-Segel abgehängt

Aufbau Attika
vertikale Lattung Fichte, d = 30mm

Konterlattung Fichte, d = 24mm

vertikale Lattung/Hinterlüftung, d = 30mm

Unterdeckbahn, sd = 0,05m

Hiss Reet Dämmplatte, d = 120mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung Seegras Neptu Therm, d = 140mm

OSB-Platte, d = 18mm

Attikaabdeckung aus Titanzink

Aufbau Pergola
Abdeckung aus Titanzink

Holzbalken aus Fichte 14/28cm

Lamellensonnenschutz aus Alu

Ausstellungsraum

Kiesstreifen
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Flachdachaufbau
Vegetationsschicht, d = 60mm

Filtervlies

Dränschicht aus Blähton, d = 50mm

Schutzmatte, d = 10mm

Abdichtung 3-lagig

Gefälledämmung 2% Holzfaser, d = 16-30,7cm

Holzfaserdämmung, d = 20cm

Abdichtung 1-lagig

OSB-Platte dicht gestoßen und verklebt, d = 18mm

Holzbalken aus Fichte 10/24cm

Heiz-Decken-Segel abgehängt

Wandaufbau
vertikale Lattung Fichte, d = 30mm

Konterlattung Fichte, 50/24mm

vertikale Lattung/Hinterlüftung, 60/30mm

Unterdeckbahn, sd = 0,05m

Hiss Reet Dämmplatte, d = 120mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung aus Seegras, d = 220mm

OSB-Platte dicht gestoßen und verklebt, d = 18mm

Installationsebene, d = 40mm

Strohbauplatte, d = 38mm

Lehmputz, d = 15mm

Aufbau Laubengang
Holzdielen, d = 250mm

Lattung, d = 30mm

Holzbalken aus Fichte 14/26cm

Aufbau Attika
vertikale Lattung Fichte, d = 30mm

Konterlattung Fichte, d = 24mm

vertikale Lattung/Hinterlüftung, d = 30mm

Unterdeckbahn, sd = 0,05m

Hiss Reet Dämmplatte, d = 120mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung Seegras Neptu Therm, d = 140mm

OSB-Platte, d = 18mm

Attikaabdeckung aus Titanzink

Aufbau Pergola
Abdeckung aus Titanzink

Holzbalken aus Fichte 14/28cm

Lamellensonnenschutz aus Alu

Eingang

Windfang

Bodenaufbau
Parkettboden, d = 20mm

Korkdämmung, d = 40mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung aus Seegras, d = 280mm

OSB-Platte nicht verklebt, d = 19mm

Dampfbremse aus Baupappe diffusionsoffen, sd = 2,30m

Stahlrahmen als tragende Unterkonstruktion mit

Schraubfundamente, d Rahmen = 200mm

Windfang

Kiesstreifen
+3,905

+4,38
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-0,175

+3,60

+3,88

4 3 2

4 3 2
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Laubengang

Ausstellungsraum

Stützen

14/14cm

Entwässerungsrinne Entwässerungsrinne

-0,08

-0,025

-0,06

±0,00

2,887 2,887

Fassadenschnitt Windfang - mit FensterAnsicht Pergola - Sonnenschutz offen/geschlossen Fassadenschnitt Ausstellungsraum - ohne Fenster

Horizontalschnitt Fassade
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Aufbau Laubengang
Holzdielen, d = 250mm

Lattung, d = 30mm

Holzbalken aus Fichte 14/26cm

Aufbau Sonnenschutz

Südseite
Holzstützen 14/14cm

Sonnenschutzelemente

Klapp-Schiebeläden mit

horizontalen Holzlamellen

Wandaufbau
vertikale Lattung Fichte, d = 30mm

Konterlattung Fichte, 50/24mm

vertikale Lattung/Hinterlüftung, 60/30mm

Unterdeckbahn, sd = 0,05m

Hiss Reet Dämmplatte, d = 120mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung aus Seegras, d = 220mm

OSB-Platte dicht gestoßen und verklebt, d = 18mm

Installationsebene, d = 40mm
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OSB-Platte dicht gestoßen und verklebt, d = 18mm
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Heiz-Decken-Segel abgehängt
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OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung Seegras Neptu Therm, d = 140mm
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Attikaabdeckung aus Titanzink

Aufbau Pergola
Abdeckung aus Titanzink
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Abdichtung 3-lagig
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Abdichtung 1-lagig

OSB-Platte dicht gestoßen und verklebt, d = 18mm

Holzbalken aus Fichte 10/24cm

Heiz-Decken-Segel abgehängt

Wandaufbau
vertikale Lattung Fichte, d = 30mm

Konterlattung Fichte, 50/24mm

vertikale Lattung/Hinterlüftung, 60/30mm

Unterdeckbahn, sd = 0,05m

Hiss Reet Dämmplatte, d = 120mm
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OSB-Platte dicht gestoßen und verklebt, d = 18mm

Installationsebene, d = 40mm

Strohbauplatte, d = 38mm

Lehmputz, d = 15mm

Aufbau Laubengang
Holzdielen, d = 250mm

Lattung, d = 30mm

Holzbalken aus Fichte 14/26cm
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vertikale Lattung Fichte, d = 30mm

Konterlattung Fichte, d = 24mm
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Unterdeckbahn, sd = 0,05m

Hiss Reet Dämmplatte, d = 120mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung Seegras Neptu Therm, d = 140mm

OSB-Platte, d = 18mm

Attikaabdeckung aus Titanzink

Aufbau Pergola
Abdeckung aus Titanzink

Holzbalken aus Fichte 14/28cm

Lamellensonnenschutz aus Alu

Eingang

Windfang

Bodenaufbau
Parkettboden, d = 20mm

Korkdämmung, d = 40mm

OSB-Platte, d = 18mm

Einblasdämmung aus Seegras, d = 280mm

OSB-Platte nicht verklebt, d = 19mm

Dampfbremse aus Baupappe diffusionsoffen, sd = 2,30m

Stahlrahmen als tragende Unterkonstruktion mit

Schraubfundamente, d Rahmen = 200mm

Windfang

Kiesstreifen
+3,905

+4,38

-0,025

-0,175

+3,60

+3,88

4 3 2

4 3 2

2,50 2,50

625 625 1,25 625 625 1,25 625 625

1,12 1,38 1,12

Laubengang

Ausstellungsraum

Stützen

14/14cm

Entwässerungsrinne Entwässerungsrinne

-0,08

-0,025

-0,06

±0,00

2,887 2,887

Fassadenschnitt Windfang - mit FensterAnsicht Pergola - Sonnenschutz offen/geschlossen Fassadenschnitt Ausstellungsraum - ohne Fenster

Horizontalschnitt Fassade

Dreitafelprojektion M 1:20
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BHT infokiste

Ansicht Pergola - Sonnenschutz offen/geschlossen Fassadenschnitt Fenster 1:20 Fassadenschnitt Wand 1:20

Horizontalschnitt 1:20 Tragwerk Module ohne Maßstab

Trockenbau Detail 1:5

Entwässerung Detail 1:5


