
Ausstellungs- und Cafébereich

Eingangsbereich

Terrasse

Infotresen

Lager Technik

WC

Erstellung des Moduls anhand des Holzbaurasters

Erweiterung durch Pergola zur grünen Hülle

Vervielfältigung des Moduls auf Bruttogrundfläche

Regenwassermanagement

Nutzung erneuerbare Energien
mit Luft-Wasser-Wärmepumpe

Positiver Beitrag zum Mikroklima
durch Begrünung

Regionale Baustoffe

C2CBiodiversiät

PV-Anlage Ökol. Baustoffe

Modular, demontierbar,
erweiterbar

Grundriss / Nutzung flexibel

Konstruktiver Sonnenschutz
durch Pergola

Hoher VorfertigungsgradBHT INFORMATION CENTRE
modular - digital - reusable

Planung nachhaltiger Gebäude - Quinten Büchner, Lion Heinrich-Latz, Lisa Pohler, Afra Schmedding, Nils Weyand
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Ansicht Süd M 1:50

Entwurfsherleitung Ansicht West M 1:50 Ansicht Ost M 1:50

Raumprogramm Dachaufsicht M 1:50

Geländeschnitt B-B M 1:50Grundriss mit Außenanlagen M 1:100

Geländeschnitt A-A M 1:50

Lüftungskonzept
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Außendämmung Holzfaser 150 mm
Windpapier 2 mm
Holzwerkstoffplatte, kapillaraktiv 10 mm
Luftschicht 30 mm
Konterlattung 30 mm
Fassadenhölzer, Stehschalung 30 mm

Innenputz
Ausbauplatte 12 mm
Brettschichtholz, 3-fach querverleimt 90 mm
Dampfbremse 2 mm

Dauerelastische Anschlussfuge
Holzrahmen-Fenster
Abdichtung
Wärmeschutzglas 3-fach

Hinterlüftung Fassade
Insektenschutz
Abschlussprofil

Detail Terrassenanschluss M 1:5

Detail Fensteranschluss M 1:5 Fassadenschnitt M 1:20

Detail Attika und Dachanschluss M 1:5

Sitzbänke an Fassade mit vertikaler Begrünung
Box mit Wurzelreservoir

Terrassentür barrierefrei
Terrassenanschluss Gefälle 2 %

Terrasse aufgeständert, Holz - UK
Terrassenanschluss, barrierefrei
Blechabdeckung, Übergang Terrasse
Dauerelastische Fuge, zur Entkopplung

Unterflurkonvektor in Hohlboden
Leitungsführung in Installationsebene
Aufgeständerte Bodenplatte

Linoleum 3 mm
Sperrholzplatte aufgeständert 20 mm
Installationsebene 100 mm
Ausgleichsschicht Trennlage 1 mm
Trittschalldämmung 35 mm

Holzträgerdecke 160 mm
Zwischen-Sparren-Dämmung 160 mm
Abdichtung

IPE 60 Träger
Streifenfundament
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Außendämmung Holzfaser 150 mm
Windpapier 2 mm
Holzwerkstoffplatte, kapillaraktiv 10 mm
Luftschicht 30 mm
Konterlattung 30 mm
Fassadenhölzer, Stehschalung 30 mm

Holzrahmenfenster
3-fach WSG, „Infrastop“
Terrassentür

Innenputz
Brettschichtholz 3-fach querverleimt 90mm
Dampfbremse
Außendämmung 150mm

Anschluss Dämmungsebene
Dauerelastische Fuge, Kompriband
Abdichtung

Linoleum 3 mm
Sperrholzplatte aufgeständert 20 mm
Installationsebene 100 mm
Ausgleichsschicht 20 mm
Trennlage 1 mm
Trittschalldämmung 35 mm
Holzträgerdecke 160 mm
Zwischen-Sparren-Dämmung 160 mm
Abdichtung
IPE 60 Träger
Streifenfundament

Attika
Abdeckung Blech, Gefälle
ISB-4 Platte 30 mm
Abdichtung Bitumen
Holzaufbau, Sperrholz

Medium mit Bepflanzung
Kiesel, Split
Sandschicht
Filtervlies
Drain- und Retentionselemente
Isolierschutzmatte
Wurzelschutzfolie 2-fach
Dachabdichtung, 2-fach Bitumen
Gefälledämmung
Dampfsperre
Holzträgerdecke 160 mm
Innenputz

Sitzbänke an vertikaler Begrünung
Box mit Erdreservoir
Terrassenanschlus, barrierefrei
Dauerelastische Fuge, Entkopplung
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Abschlussblech Attika
OSB-4 Platte 30 mm
Abdichtung Lage Bitumen 1,5 mm
Attika Stütze Sperrholz 320 mm
Winkelstütze Stahl 5 mm

Fassadenhölzer, Stehschalung 30 mm
Konterlattung 30 mm
Luftschicht 30 mm
Holzwerkstoffplatte, kapillaraktiv 10 mm
Windpapier 1,5 mm
Außendämmung Holzfaser 150 mm

Medium mit Bepflanzung
Kiesel, Split
Sandschicht
Filtervlies, Geotextil
Drain- und Retentionselemente
Isolierschutzmatte
Wurzelschutzfolie 2-fach
Dachabdichtung 2-fach Bitumen
Gefälledämmung

Dampfsperre
Holzwerkstoff-Platte
Holzträger
Installationsebene
Holzwerkstoff-Platte

Regenwassermanagement

Nutzung erneuerbare Energien
mit Luft-Wasser-Wärmepumpe

Positiver Beitrag zum Mikroklima
durch Begrünung

Regionale Baustoffe

C2CBiodiversiät

PV-Anlage Ökol. Baustoffe

Modular, demontierbar,
erweiterbar

Grundriss / Nutzung flexibel

Konstruktiver Sonnenschutz
durch Pergola

Hoher Vorfertigungsgrad
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BHT INFORMATION CENTRE
modular - digital - reusable


