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Das Entwurfskonzept orientiert sich an der Geschichte der Berliner
Hochschule für Technik. Die Gründung der Hochschule erfolgte im
Jahr 1823 als Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Berlin.

Der Entwurf orientiert sich daher an den ortsansässigen Gewächs-
häusern und verbindet damit die Gegenwart, in dem es sich in die
aktuelle Umgebung einfügt, mit der Vergangenheit und der Gründung
der Hochschule. Die Form des Gebäudes, welches als Cafe,
Ausstellung und Seminarraum genutzt wird, inspiriert sich an der
Gewächshausoptik.
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Wurzelfeste Dachdichtung

Noppenbahn

Dränageelement | 45 mm

Vegetationsschicht | Substrat | 15 cm

Vegetationsschicht | Extensive Dachbegrünung

PUR Sandwichpaneel | 15 cm

Abgehängte Decke | 60 mm Installationsebene

Kiesschicht

PRF | Aluminumrahmen | Dreifach-IG (K)

PRF | Aluminumrahmen | Blindelement

PRF | Aluminumrahmen | Dreifach-IG (K)

Akustikplatte | 20 mm

Winkel

Dachaufbau

Oberlicht

Filtervlies

GSEducationalVersion
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Abgehängte Decke | 60 mm Installationsebene

Akustikplatte | 20 mm

Sparren | KVH | 20 x 8 cm

Balkenschuh

OSB-Platte | 16 mm

Abdichtung

Holzschalung | 3 cm

Dämmung | 24 cm

Abdichtung

Hinterlüftung | 25 mm

OSB-Platte | 16 mm

Stützfußpunkt

Punktfundament

Sparren | KVH | 24 x 8 cm | Achsmaß 70 cm

Holzträger | KVH | 24 x 24 cm

bitumöse Abdichtung

 - 1,87

Trockenbauwand

Holzständer | 6 x 6 cm

Lehmbauplatte | 14 x 14 mm | doppeltbeplankt | verputzt

Bodenaufbau

Wandaufbau

Zwischendecke

 - 0,37

 - 0,00+

 - 0,10

BRH 0,00

7

F

LRH 2,50

 - 0,66

 + 3,38

Lehmziegel | 24 cm

Dämmung | 18 cm

Hinterlüftung | 30 mm

Innenverkleidung | Fliese | 20 mm

Unterkonstruktion Fassade | 12 cm

Polycarbonat | Stegplatten | 6 cm

Trocken Estrich | integrierte Fußbodenheizung | 4 cm

Trittschalldämmung | 4 cm

Bodenbelag | Fliese | 1 cm
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Wurzelfeste Dachdichtung

Noppenbahn

Dränageelement | 45 mm

Vegetationsschicht | Substrat | 15 cm
Vegetationsschicht | Extensive Dachbegrünung

PUR Sandwichpaneel | 15 cm

Abgehängte Decke | 60 mm Installationsebene

Kiesschicht

Sparren | 24 x 10 cm | Achsmaß 70 cm

Akustikplatte

Winkel

Holztragwerk | Dreigelenkrahmen | 24 x 18 cm | 25° Neigung

Tragwerk

Dachaufbau

F

3

 - 0,00+

 - 0,10

BRH 0,00

LRH 3,00 | 6,00

Holztragwerk | Dreigelenkrahmen | 24 x 18 cm

 - 0,10

 + - 0,00

 - 0,43

 - 1,07

 - 0,97

 + 4,18

 - 1,87

 - 0,37
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Filtervlies

stehende Luftschicht | 25 cm

Fensterelement | Aluminumrahmen | Dreifach-IG (F)

Hinterlüftung | 15,5 cm

Innenverkleidung | Polycarbonat | 3 cm

Unterkonstruktion Fassade | 12 cm

Polycarbonat | Stegplatten | 6 cm

Wandaufbau

Verankerung der Fassade

Abschlussarbeit - Sommersemester 2022 -
BHT - FB IV - Gruppe F
Arlt - Kaiser - Thanh Vu - Schneider - Neuner

Detail Giebel M 1:5

Fassadenschnitt Polycarbonataufbau M 1:20 Fassadenschnitt Lehmaufbau M 1:20
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 + 4,18

stehende Luftschicht | 25 cm

Fensterelement | Aluminumrahmen | Dreifach-IG (F)

Hinterlüftung | 15,5 cm

Innenverkleidung | Polycarbonat | 3 cm

Unterkonstruktion Fassade | 12 cm

Polycarbonat | Stegplatten | 6 cm

Wandaufbau

Gefälledämmung

Kastenrinne | Fassungsvermögen 14 x 7 cm

Verankerung Schienensystem

Luftdichter Abschluss | revisionierbar

Stahlprofil | perforiert

GSEducationalVersion

Abdichtung

Holzschalung | 3 cm

Dämmung | 24 cm

Abdichtung

Hinterlüftung | 25 mm

OSB-Platte | 16 mm

Sparren | KVH | 24 x 10 cm | Achsmaß 3,80 m

bitumöse Abdichtung

Bodenaufbau

Stützfußpunkt | Stahlkonsole

Punktfundament| 2,10 x 1,50 x 0,90

Holztragwerk | Dreigelenkrahmen | 24 x 18 cm

Balkenschuh | Achsmaß 70 cm

 - 0,10

 + - 0,00

 - 0,43

 - 1,07

 - 0,97

 - 1,87

 - 0,37

 - 0,66

Innenverkleidung | Polycarbonat | 3 cm

Luftdichter Abschluss | revisionierbar

Trittschalldämmung | 4 cm

Bodenbelag | Fliese | 1 cm

Trocken Estrich | integrierte Fußbodenheizung | 4 cm

Abschlussarbeit - Sommersemester 2022 -
BHT - FB IV - Gruppe F
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Detail Traufe M 1:5

Detail Fundament M 1:7
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