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h

m

n
+-0,00

l      bituminöse Abdichtung

       Wasserleitschicht, Bewurf mit fettem Lehm, ca. 20 cm

m      Streifenfundament, Stahlbeton, bxh = 60x100cm

n      Bodenaufbau (von innen nach außen)

        Stampflehmboden 8cm

        Kork-Lehm-Trasskalk-Mischung, 20cm

        bituminöse Abdichtung

        Schaumglasschüttung 20cm

gf

c

b
d

e

o      Unterzug, Kiefer, 15x25 cm

p      Schiebeelement, beweglicher Teil
o

p

q
q     Festverglasung

a      Dachaufbau (von unten nach oben)

        Gipskartonplatte, 2x 22mm

        Lattung, Kiefer, 4x6cm

        diffusionsdichte Schicht

        Zwischensparrendämmung, Holzweichfasermatte, WLG 038, h=24cm

        Balkenlage, Kiefer, 24x10cm

        Beplankung OSB-Platte, d=28mm

        Gipskartonplatte, 2x 22mm

        Gefälledämmung, h=6 bis 18cm

        Folie PE

        Durchwurzelungsschutz

        diffusionsdichte Schicht

        Substrat, 15 bis 30cm mit Bepflanzung

b      Rähm, Kiefer, 8x20 cm

c      Bekleidung, recycelte Faserzementplatte

d      Rähm, Kiefer, 8x20 cm

e      Tropfblech, Zinkblech, gefalzt

f      Sickerschicht, Kies

g      Ablauf Dachentwässerung, DN=20cm

j

k

i

i       Draintohr, DN 10cm

j       Außenraum Bodenbelag, Natursteinplatte, 20cm

k      Spritzwasserschutz, Faserzementplatte

h      Wandaufbau (von außen nach innen)

        Stampflehm 45cm; alle 4 bis 5 Lagen

        wetterseitig Schicht Trasskalkmörtel einstampfen

        Dämmschicht Schilfrohr, 2x 5cm

        Stampflehm 5cm

r

s

r       Schiebeelement, beweglicher Teil

s      Schwelle, Kiefer, 6x22cm

l

+3,76

        Beplankung OSB-Platte, d=28mm

Arlt|Kaiser|Nocerino|Wahl BHT | PNG | SS2023 | M16 2 

Isometrie 

Fassadenschnitt Permakulturgarten CC  1:20
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h

+-0,00

a      Dachaufbau (von oben nach unten)
        PV-Anlage | Indachsystem
        Konterlattung
        Lattung
        Abdichtung
        OSB
        KVH Gefach | Zellulosedämmung
        Abdichtung
        OSB
        Lattung
        Akustikabhangdecke

b      Dachbelag | Blech

c       Konterlattung

d      Lattung

e      Wandaufbau (von außen nach innen)
        Lehmputz
        OSB-Platte
        KVH Gefach | Zellulose Dämmung
        OSB
        Lehmputz

f       Bodenaufbau (von oben nach unten)

        Estrich mit Fußbodenheizung
        OSB-Platte
        KVH Gefach | Zellulose Dämmung
        OSB

g      Wandaufbau  (von innen nach außen)
        Lehmputz
        Abdichtung
        Holzfaserdämmplatte
        Ziegelmauerwerk

h      Bodenaufbau  (von oben nach unten)
        Estrich mit Fußbodenheizung

        Trittschalldämmung
        Abdichtung
        Betonausgleichsschicht
        Stahlbetonboden

f

a

e

g

b

c
d

Niedrig Beheizt | 12 °C Niedrig Beheizt | 18 °CThermischer Speicher Beheizt | 20 °C

Restaurant | Austellung Mul�funk�onshalle | CoWorking Werksta�

Zulu� Ablu�

Restaurant | Austellung Technikzentrale

Zwischenbau

Schni� A

Schni� B

Frischlu� Fortlu�

WC

WC

Arbeitsraum

ArbeitsraumHalleRundgang

RestaurantKüche WC

Küche WC

Heizkreislauf Trinkwasser Grauwasser Brauchwasser

Frischwasser-
anschluss

Kläranlage

Erdwärme-
tauscher

Wassertank

A

B
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Fassadenschnitt Restaurant  AA  1:20

Schnitt Restaurant   1:200

Schema Gebäudetechnik 

Ansicht West 1:100Ansicht Nord 1:100

Niedrig Beheizt | 14 °C Niedrig Beheizt | 18 °CThermischer Speicher Beheizt | 20 °C

Restaurant | Austellung �ul�funk��nshalle | C�W�rking Werksta�

Zulu� Ablu�

Restaurant | Austellung Technikzentrale

Zwischenbau

Schni� A

Schni� B

Frischlu� F�rtlu�

WC

WC

Arbeitsraum

ArbeitsraumHalleRundgang

RestaurantKüche WC

Küche WC

Heizkreislauf Trinkwasser Grauwasser Brauchwasser

Frischwasser-
anschluss

Kläranlage

Erdwärme-
tauscher

Wassertank

A

B

GSEducationalVersion

Gewächshaus 62,68 m2

Sport-|Yogaraum 147,97 m2

Cafe | BBQ 105 m2

Wintergarten 60 m2

Lager 176 m2

WC 100 m2

Besprechung 38,50 m2

Technikzentrale 60 m2

Werkstatt 255 m2

Flur | Windfang 177 m2

Ausstellung 558 m2

Co-Working 498 m2

vertikale Erschließung 48,95 m2

Ziegelofen 405,11 m2

Schornstein 4,60 m2

Multifunktionshalle 357 m2

GSEducationalVersion

Sport-|Yogaraum 97 m2

Lager 30,05 m2

WC 60,15 m2

Kreativraum Kinderbetreuung 82 m2

Balkon 48 m2

Flur | Windfang 84 m2

Restaurant 226 m2

Küche 38 m2

vertikale Erschließung 31 m2

Co-Working 337 m2

Schornstein 4,60 m2

GSEducationalVersion

Kreativraum Kinderbetreuung 25 m2

Flur | Windfang 6,8 m2

vertikale Erschließung 14 m2

PV-Fläche 1579,66 m2

GSEducationalVersion

2. Obergeschoss Grundriss Nutzung

1. Obergeschoss Grundriss Nutzung

Erdgeschoss Grundriss Nutzung

3 
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Fassadenschnitt Multifunktionshalle BB 1:20
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a      Dachaufbau (von oben nach unten)

        Substrat 150 mm

        Bitumen
        Abdichtung 2
        Dämmung 130 mm
        Abdichtung 1
        Lignaturdeckenelement | Fichte

        Bauder Eco F (Ökologische Flachdachdämmplatte)125 mm

b      Wandaufbau (von außen nach innen)
        Holzlattung recycelte Saunabänke 30 mm
        Hinterlüftung (Außenluft) 40mm
        hydrophobierte Holzfaserdämmplatte 50 mm

c      Bodenaufbau (von oben nach unten)

        Trittschalldämmung 70 mm

        Lignaturdeckenelement | Fichte

        Zellulose Einblasdämmung (Schallschutz) 50 mm

d      Bodenaufbau  (von oben nach unten)
        Lehmstrich mit Fußbodenheizung 50 mm

        Trittschalldämmung

        Abdichtung

        Stahlbetonbodenplatte Bestand

        Zellulose 160 mm
        OSB-Platte 18 mm

        Installationsebene gedämmt 40 mm
        Lehmbauplatte 18 mm

        extensive Begrünung

        Filterflies

        BauderGREEN RE40 unterseitig gelocht

        BauderGREEN FSM 600

        Lehmestrich mit Fußbodenheizung70 mm

e     Terrassenbodenaufbau (von oben nach unten)

        Lattung

        Stahlträger IPE 160

        Stahlträger HEA 240

        Holzbohlen

        Holzfaserdämmplatte

g

+-0,00

g     Führungsschiene mit integrierter Regenrinne

f     Dreifachisolierverglasung

f

+-0,00

80

1000500300

RLT

FE

I
0

I
0

AL 26°CZL 20°C ZL 18°C

Top 20°C Top 20°C

0,18 W/m²K

1,0 W/m²K

0,24 W/m²K 40 W/m² 20 W/m²

Sonnenschutz
g 0,5

Tof 18°C
Tof 16°C

lx Neubau
lx Bestand1000500300100

0,18 W/m²K

Fassadenschnitt Multifunktionshalle AA  Konzept

Kosten

Gruppe B | Arlt | Kaiser | Nocerino | Wahl

43306,82

14784,82

76514,98

59660,44
14385,13

15088,18

67788,53

75783,25

15489,76

Fassade | Kosten in € inkl. 19% MwSt.

nicht tragende Außenwände Außenstützen Außenwandöffnung

Außenwandbekleidung, außen Außenwandbekleidung, innen Lichtschutz zur KG 330

Dachkonstruktionen Dachöffnungen Dachbelege

geschlossene Wand

Fenster

Dach

Summe: 
380.000 €

Fassadenschnitt Multifunktionshalle AA  Kosten
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a      Dachaufbau (von oben nach unten)

        Substrat 150 mm

        Bitumen
        Abdichtung 2
        Dämmung 130 mm
        Abdichtung 1
        Lignaturdeckenelement | Fichte

        Bauder Eco F (Ökologische Flachdachdämmplatte)125 mm

b      Wandaufbau (von außen nach innen)
        Holzlattung recycelte Saunabänke 30 mm
        Hinterlüftung (Außenluft) 40mm
        hydrophobierte Holzfaserdämmplatte 50 mm

c      Bodenaufbau (von oben nach unten)

        Trittschalldämmung 70 mm

        Lignaturdeckenelement | Fichte

        Zellulose Einblasdämmung (Schallschutz) 50 mm

d      Bodenaufbau  (von oben nach unten)
        Lehmstrich mit Fußbodenheizung 50 mm

        Trittschalldämmung

        Abdichtung

        Stahlbetonbodenplatte Bestand

        Zellulose 160 mm
        OSB-Platte 18 mm

        Installationsebene gedämmt 40 mm
        Lehmbauplatte 18 mm

        extensive Begrünung

        Filterflies

        BauderGREEN RE40 unterseitig gelocht

        BauderGREEN FSM 600

        Lehmestrich mit Fußbodenheizung70 mm

e     Terrassenbodenaufbau (von oben nach unten)

        Lattung

        Stahlträger IPE 160

        Stahlträger HEA 240

        Holzbohlen

        Holzfaserdämmplatte

g

+-0,00

g     Führungsschiene mit integrierter Regenrinne

f     Dreifachisolierverglasung

f

+-0,00


