
von der fossilen Endlichkeit zu einem nachhaltigen Quartier ∞BRIKETTFABRIK WITZNITZ
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1)    Geschossdecke
2)    abgehangene Decke
3)    Brandschutzklappe                           
 (inkl. Schalldämpfer)
4)    Außenwand, Mauerwerk (Bestand)
5)    Innenliegende Außenwand
6)    Fenstersturz U-Schale
7)    Doppelkastenfenster
        Innenseite:         Einfachverlasung
        Außenseite:    Doppelverglasung

Wandaufbau:        
        
    (Innen)            

        Lehm- Trockenputzplatten
        Cellulosedämmung
        Gipskartonplatte
        Cellulosedämung
        Gipskartonplatte
        Luftspalt 
 (durchströmt mit warmer Abluft)

    (Außen)

Semesterprojekt WiSe17/18 PnG Andreas Dermentzis I Stefan Keick I Laura Lebski I Bernd Paarmann
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WE 24
83,4 m²

WE 23
64,0 m²

WE 22
76,7 m²

WE 21
69,3 m²

WE 18
142,9 m²

WE 20
101,4 m²

WE 19
33,8  m²

WE 17
69,3 m²

WE 16
49,7 m²

WE 15
63,7 m²

WE 14
110,2 m²

WE 13
38,7 m²
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BÜRO 04
264,0 m²

BÜRO 03
210,4 m²

BÜRO 02
84,8 m²

BÜRO 01
143,6 m²MEETING 01

30,2 m²

MEETING 02
34,1 m²

B B

A
A

KÜCHEGEWERBE 02
86,5 m²

GEWERBE 01
113,0 m²

GEWERBE 03
34,2 m²

Gewerbe 04
30,2 m²

CAFE
118,0 m²

KANTINE
232,8 m²

GEWERBE 05
121,6 m²

ATRIUMATRIUM

Grundriss 4.OGGrundriss 2.OGGrundriss Sockelgeschoss

Schnitt B - BSchema Tragwerk

Perspektive  Nord-OstenStädtebauliche Übersicht Quartier

Schnitt A - A

Energiekonzept Quartier

Trinkwasser

Niedertemperatur Nahwärme

Sole

Schwarzwasser

Grauwasser

Stromversorgung

Regenwasser

Rigolen Versickerung + Speicherung

Wärmepumpen

Erdwärmespeicher

Netzstation + Einspeisung

BHKW

Wärmepumpen

Retentionsbodenfilter

Biogasleitung

Klärgasaufbereitung

Detail Fenster


